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T-1200 1200
44 - 60 

88 - 120
12 720 3 XPC 1460 57’’ 1560 61’’ 1000 39’’ 540

T-1400 1400
48 - 65 

88 - 120
12 790 3 XPC 1660 65’’ 1560 61’’ 1000 39’’ 540

T-1600 1600
51 - 70 

88 - 120
12 840 3 XPC 1860 74’’ 1560 61’’ 1000 39’’ 540

T-1800 1800
55 - 75 

88 - 120
16 900 3 XPC 2060 81’’ 1560 61’’ 1000 39’’ 540

T-2000 2000
63 - 85 

88 - 120
16 957 3 XPC 2260 89’’ 1560 61’’ 1000 39’’ 540

T-2100 2100
70 - 95 

88 - 120
16 980 3 XPC 2360 93’’ 1560 61’’ 1000 39’’ 540

T-2300 2300
74 - 100 
88 - 120

20 1.000 3 XPC 2560 100’’ 1560 61’’ 1000 39’’ 540

	f Green X2

Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur 
Information und sind nicht verbindlich.
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Der neue Mulcher EVOLUTION GREEN ist in der Lage 
in einem einzigen Durchgang und mit der üblichen 
Geschwindigkeit, Gras am Ansatz der Obstbäume 
oder Weinstöcke zu mähen und auszuwerfen; ohne 
zusätzlichen Zeitaufwand und mit einem dreifachen 
Nutzen:
- Zwischen 25-30% weniger an Herbizid, durch das 
Schneiden der Chlorophyllfunktion des Grases, der 
den Ansatz des Baumstammes bedeckt.

- 20-25% Wassereinsparung durch Vermeidung der Verdunstung an den Bewässerungsstellen.
- Durch das Mähen und Auswerfen des Grases in Richtung Baumstamm, wird die Mitte der 
Pflanzgasse verödet und somit kann das Grasmähen um 20% verringert werden.
Mit dieser Sorte von Mulchgeräten will Serrat seinen Beitrag zur Förderung des Umweltschutzes 
leisten, der für alle von unschätzbarem ökologischen Wert ist.

	f Gehäuse aus 8 mm starkem Stahl mit 
Verschleißschutz.
	f Rotor POLSER mit 450 mm Ø.
	f SERRAT-Getriebe.
	f Seitenantrieb durch 3 XPC-Keilriemen.
	f SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel für 
Gras.
	f GIROSTOP-System an den Schneidelementen.
	f Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
	f Hohe Geschwindigkeit und 
Widerstandsfähigkeit der Lager.

	f Vorderer Schutzvorhang.
	f Rotor mit Wickelschutz-System.
	f Doppelte Kugellager in der hinteren 
Stützwalze.
	f Höhenverstellbare Stützwalze mit 180 mm Ø 
(Mit 210 mm Ø ab der T-2300).
	f Zapfwelle mit 540 U/min.
	f Gegenmesser aus Stahl.
	f Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
	f Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.

EIGENSCHAFTEN

Rotor mit Wickelschutz-System

	f Vorderräder	f Vorderer Kettenschutz

	f Vordere Gleitkufen 	f Super-Seitenverschiebbar

Auslassdüse

	f Freilauf
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Sonderausstattung

	f Hinterräder




