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T-2000 2000
74 - 100 

112 - 150
16 1360 4 XPC 2237 88’’ 1434 56’’ 1235 48’’ 1000

T-2300 2300
74 - 100 

112 - 150
20 1490 4 XPC 2537 100’’ 1434 56’’ 1235 48’’ 1000

T-2500 2500
74 - 100 

112 - 150
20 1528 4 XPC 2737 108’’ 1434 56’’ 1235 48’’ 1000

T-2800 2800
81 - 110 

112 - 150
28 1590 4 XPC 3037 120’’ 1470 58’’ 1242 49’’ 1000

T-3000 3000
81 - 110 

112 - 150
28 1665 4 XPC 3237 127’’ 1470 58’’ 1242 49’’ 1000

T-3200 3200
81 - 110 

112 - 150
32 1740 4 XPC 3437 135’’ 1470 58’’ 1242 49’’ 1000

T-3600 3600
93 - 125 

112 - 150
32 1890 4 XPC 3837 151 ’’ 1531 60’’ 1276 50’’ 1000

T-3800 3800
96 - 130 

112 - 150
32 1960 4 XPC 4037 159’’ 1531 60’’ 1242 49’’ 1000

Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur 
Information und sind nicht verbindlich.
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Mulcher für die intensive Landwirtschaft wie 
z.B. für Mais, Raps, Hirse, Sonneblumen, 
Baumwolle und ähnliche Pflanzen.
Der große Durchmesser des POLSER Rotors, 
ermöglicht dem Mulcher eine große Aufnahme 
an Schnittgut und hebt sogar aus den 
Bodenlöcher das zu verarbeitende Material 
an. Ideal zur Regenerierung von Wiesen und 
Weiden.
Durch seine bewegliche Konfiguration kann die 
Arbeitsachse mittels eines Hydraulikzylinders 
um 600 mm seitlich verschoben werden.

	f Gehäuse aus 10 mm starkem Stahl mit 
Verschleißschutz.
	f Rotor POLSER mit 550 mm Ø.
	f SERRAT-Getriebe.
	f Seitenantrieb durch 4 XPC-Keilriemen.
	f SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel für die 
Landwirtschaft.
	f GIROSTOP-System an den Schneidelementen.
	f Lagerstütze des Rotors aus Stahl.

	f Hohe Geschwindigkeit und 
Widerstandsfähigkeit der Lager.
	f Vorderer Schutzvorhang.
	f Rotor mit Wickelschutz-System.
	f Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.
	f Höhenverstellbare Stützwalze.
	f Zapfwelle mit 1.000 U/min.
	f 3 Reihen Gegenmesser.
	f Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
	f Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.

PRO + 
SEITENVERSCHIEBBAR

Rotor mit Wickelschutz-System Höhenverstellbare Stützwalze

ANZAHL 
RIEMEN 

TYP

MODELL

mm KW-PS

	f Vorderer Kettenschutz 	f Vordere Gleitkufen 

	f Gummivorhang 	f Vordergummis 	f Verstärkte Stützwalze 

	f Zapfwelle mit 540 U/min

	f Heckzinken

	f FreilaufSonderausstattung




