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T-1300 1300
22 - 30 
60 - 80

9 370 4XPB 1495 59’’ 1155 45’’ 840 33’’ 540

T-1400 1400
30 - 40 
60 - 80

12 397 4XPB 1595 63’’ 1155 45’’ 840 33’’ 540

T-1600 1600
37 - 50 
60 - 80

12 420 4XPB 1795 71’’ 1155 45’’ 840 33’’ 540

T-1800 1800
45 - 60 
60 - 80

16 456 4XPB 1995 79’’ 1155 45’’ 840 33’’ 540

T-2000 2000
52 - 70 
60 - 80

16 480 4XPB 2195 79’’ 1155 45’’ 840 33’’ 540

Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur 
Information und sind nicht verbindlich.
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Universalmulcher für Traktoren mit 
Leistung von 30 - 80 PS, der für 
die Pflege des Mulchmantels in der 
Landwirtschaft und für Holzäste bis zu 50 
mm Durchmesser, entworfen wurde.

Spezielle Vorbereitung um an der Font 
des Traktors zu arbeiten.

 f Gehäuse aus 6 mm starkem Stahl mit 
Verschleißschutz.
 f Rohr-Rotor mit 400 mm Ø.
 f Getriebe mit integriertem Freilauf.
 f Seitenantrieb durch 4 XPB-Keilriemen.
 f SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel für 
Gras.
 f 2 Reihen festsitzender Gegenmesser.
 f GIROSTOP-System an den Schneidelementen.
 f Lagerstütze des Rotors aus Stahl.

 f Hohe Geschwindigkeit und 
Widerstandsfähigkeit der Lager.
 f Höhenverstellbare Stützwalze mit 180 mm Ø.
 f Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze.
 f Staubschutz aus Gummi über die Stützwalze.
 f Hydraulische Frontklappe.
 f Zapfwelle mit 540 U/min.
 f Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
 f Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.

IBP FRONTAL

 f Hydraulische Seitenverschiebung
 f Set für Fernsteuerung

Staubschutz aus Gummi über die Stützwalze

 f Anhänge
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