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3 450 3000 118” 3100 122” 1200 47” 540

Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur 
Information und sind nicht verbindlich.
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Vertikaler Scheibenmäher mit mechanischem 
Zapfwellenantrieb für die Zwischen- und 
Unterstockpflege.

Es kann auch Gras und Gestrüpp an 
Weidezäunen, Leitplanken usw. entfernen.

Die Hydraulik wird zur seitlichen Rücklauf- 
Steuerung benötigt und zum Bewegen der 
Ausgleichzylinder die für den Druck zwischen 
Mähscheibe und Baum/Pflanze, verantwortlich 
sind.

Hydropneumatische Drucksteuerung 
(regulierbar)
Hydraulische Rücklauf-Steureung 
(regulierbar)

 f Sicherheitssensor zum Mähen 
unter den Leitplanken
 f DIR Kit: Rad senkrecht + Schutz

Höhenverstellbares Hinterrad

MODELL

mm KW-PS

Sonderausstattung
 f Dreipunktbock, Kategorie II.
 f 1.200 mm Mähscheibendurchmesser.
 f 3.100 mm Reichweite vom Traktor aus.
 f 3.000 mm Transportlänge.
 f Rotor mit 3 einziehbaren Mähscheiben.
 f Antrieb durch die Zapfwelle.

 f Hydropneumatische Drucksteuerung 
(regulierbar).
 f Hydraulische Rücklauf-Steureung 
(regulierbar).
 f Positionierung gemäß den Anforderungen 
der vom Traktor aus zu bedienenden 
hydraulischen Mähscheibe (1 D.E. 1 S. E.).
 f Zapfwelle mit 540 U/min.
 f Gummiring zum gezielten Abtrennen und 
andere Objekte zu schützen.
 f Kontrolle des Bodenabstandes und 
Einstellung der Schnitthöhe durch 
höhenverstellbares Hinterrad.
 f Höhenverstellbares Hinterrad der auch 
für die Einstellung der Schnitthöhe 
verantwortlich ist.
 f Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
 f Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.




