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Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur 
Information und sind nicht verbindlich.
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Mulcher mit bidirektionalem Hydraulik-Pick 
up-System, für Traktoren mit 220 - 350 
PS. Ideal für den Abtransport von großen 
Holzmengen mit Ø bis zu 250 mm.

Geeignet für anspruchsvolle Arbeiten, bei 
denen ein sehr feines Mulchmantel am 
Boden abgelegt werden muss, um mögliche 
Schädlinge zu vermeiden und der Eliminierung 
für spätere Arbeitsprozesse, beizutragen.
 
Rotor mit RHENDUEL-Messer ausgestattet.

	f Gehäuse aus 15 mm starkem Stahl mit 
Verschleißschutz.
	f Rotor mit RHENDUEL-Arbeitswerkzeug und 
650 mm Ø.
	f Für Traktoren zwischen 220 und 350 PS.
	f Seitenantrieb durch 2 x 5 XPC-Keilriemen.
	f Laser-behandelte Schneidelemente.
	f BRALAKC Pick up-System.
	f Bidirektionaler Hydraulikmotor mit hohem 
Drehmoment.
	f Lagerstütze des Rotors aus Stahl.

	f Hohe Geschwindigkeit und 
Widerstandsfähigkeit der Lager.
	f Zapfwelle mit 1.000 U/min.
	f Bodenschongleiter.
	f Doppelantrieb der Pick-up-Wellen mit 
dreifache Kettenriemen.
	f 3 Reihen RHENDUEL- Gegenmesser.
	f Anhängebock Kategorie III.
	f Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
	f Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.

BRALAKC Pick up-System

	f Automatisches 
Schmierungssystem

Doppelantrieb der Pick-up-Wellen 
mit dreifache Kettenriemen

Heckanbau
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