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T-2000 2000
149 - 200 
261 - 350

36 48 24 4000 2 x 5 XPC 2500  98˝ 2090 82’’ 1930 76˝ 1000

T-2300 2300
149 - 200 
261 - 350

48 58 28 4350 2 x 5 XPC 2800 110˝ 2090 82’’ 1930 76˝ 1000

T-2500 2500
149 - 200 
261 - 350

48 66 42 4830 2 x 5 XPC 3000 118˝ 2090 82’’ 1930 76˝ 1000
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Die in diesem Katalog dargestellten Daten dienen nur zur 
Information und sind nicht verbindlich.
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Forstmulcher für Traktoren aller Art mit 
200 - 350 PS.
Ausgestattet mit einziehbaren 
Hammerschlegeln, eignet es sich für die 
Zerkleinerung von geschnittenen Ästen 
oder ganzen Bäumen, Waldrodungen, 
Hilfsgurte, abgestandem Holz usw.
Der Rotor ist mit festem Arbeitswerkzeug 
bestückt, FIXE TOP-System, zum Mulchen 
von dickes Holz und Baumstümpfen.
Diese Maschine ist serienmäßig mit 
allen Extras ausgestattet, die für eine 
professionelle Forstarbeit notwendig sind.

	f Gehäuse aus 12 mm starkem Stahl mit 
Verschleißschutz.
	f Rotor POLSER + mit 725 mm Ø.
	f Getriebe mit Freilauf.
	f Seitenantrieb durch 2 x 5 XPC-Keilriemen.
	f Wahlweise: SERRAT-geschmiedete Forst-
Hammerschlegel 360° einziehbar oder festes 
Arbeitswerkzeug mit Wolframspitzen oder DRR-
Klingen.
	f Lagerstütze des Rotors aus Stahl.
	f Pendelnde Kugellager mit doppelten 
Walzenreihen.
	f Doppelter Kettenschutz vorne.
	f Zapfwelle mit 1.000 U/min.
	f Gegenmesser aus Stahl.
	f Gleitkufen.

	f Hydraulische Heckklappe.
	f Hydraulischer Stammfällvorrichtung.
	f Rotor mit Wickelschutz-System.
	f Kompakte Keilriemenabdeckung.
	f Gehäuse mit Innenverstärkung.
	f Übertragung durch Kardanantrieb auf die 
Keilriemen. 
	f Riemenscheiben mit 350 mm Ø.
	f Modell gemäß CE-Verordnung hergestellt.
	f Sichtbare Sicherheitshinweise für Personal.

	f Automatisches 
Schmierungssystem

Hydraulische Heckklappe

	f Rutschkupplung

Stammfällvorrichtung

Rotor mit Wickelschutz-System
RAIL BOX-System (optional) und Freilauf

Übertragung durch Kardanantrieb 
auf die Keilriemen
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Sonderausstattung 	f Hydraulischer 3-Punk Gestänge

FIXE TOP-Rotor mit festem 
Arbeitswerkzeug

DRR-Klingen




